
 

 

Syntetický rozdeľovač typu MDK 

 
 výrazná cenová výhoda oproti pôvodným mosadzným 

rozdeľovačom 

 syntetické telo (polyamid) umožňuje univerzálne použitie – nielen pre podlahové 

kúrenie, ale ideálne aj pre chladenie, kde kovové rozdeľovače ťažko zvládajú 

vznikajúci kondenzát. Možnosť umiestniť aj do vlhkých priestorov.  

 otočné pripojenie okruhov bráni zničeniu závitu pri použití väčšej sily 

 existencia množstva náhradných dielov v ponuke 

 nastaviteľný rozteč medzi prívodom a spiatočkou (20-24cm) priamo na konzole 

držiaka umožňuje pripojenie širokého portfólia čerpadlových skupín 

 obsahuje aj sadu ventilov vypúšťania/napúšťania/odvzdušnenia s teplomermi, ktoré 

u iných typov treba osobitne dokupovať 

 ľahká manipulácia, prenos, jednoduchá montáž cez prevlečné matice 

 koncentrácia glykolu do 40 %, pracovný tlak do 6bar, skúšobný tlak do 10bar, 

teplotná škála 0 - 60°C, dimenzia prívodu a spiatočky 1“, dimenzia okruhov 3/4“ 

eurokonus, tesnenia typu EPDM, závit na termopohon M30x1,5, prietokomery 0-

3l/min, počet okruhov 2-12 

 

Sada ventilov k rozdeľovaču    (poniklovaná mosadz, dimenzia 1" vonkajší 

x 1" vnútorný, s teplomermi alebo bez, rohové alebo priame prevedenie) 

 

 

 

 

          UFH-BMH0606T-VN                                        UFH-BMH0606-VN                                                      UFH-BM0606-VN 

UFH-0605MDK02-03L  
UFH-0605MDK03-03L  
UFH-0605MDK04-03L  
UFH-0605MDK05-03L  
UFH-0605MDK06-03L  
UFH-0605MDK07-03L  
UFH-0605MDK08-03L  
UFH-0605MDK09-03L  
UFH-0605MDK10-03L  
UFH-0605MDK11-03L  
UFH-0605MDK12-03L 

   



 

 

 

Šablóna na nástenkový set – typ PLF-P-PK 

 umožňuje univerzálne vytvoriť nástenkový set 

z ľubovoľného typu násteniek značky HENCO                         

(krátke, dlhé, klasické, mosadzné, syntetické,                                   

do sadrokartónu, rôznych dimenzií) 

 pozinkovaná oceľ, vrátane skrutiek, predvŕtané na rozteč 

12cm aj 15,3cm  

 

Predizolované potrubie PEXc-AL-PEXc – typ ISO20 a BSD 

 výrobca HENCO disponuje najširším sortimentom 

predizolovaných rúr na trhu 

 spevnená parozábrana na povrchu izolácie chráni aj 

počas náročných stavebných prác   

 k dispozícii hrúbky izolácie 6mm, 10mm, 13mm 

a nová hrúbka až 20mm !!! 

 modrá alebo červená farba  

 až dva typy izolácie podľa triedy ohňovzdornosti (norma EN 13501): bežná v triede 

CL–s1d0 a špeciálny nový typ BSD v odolnejšej triede BL–s1d0 

 súčiniteľ tepelnej vodivosti (koeficient lambda) je 0.040 W/mK pri +40°C a 0.036 

W/mK pri +10°C 

 teplotná odolnosť od -40°C do +100°C, pohltenie zvuku až do 23dB(A)  

 

MyHenco 

Zaregistrujte sa na našej novej poradenskej webstránke  www.myhenco.com a získajte vo 

svojom mobile non-stop prístup: 

 k novinkám produktov a odpovediam na často kladené otázky 

 k technickým listom, nákresom, rozmerom, katalógom, certifikátom a manuálom   

 ku kalkulačným nástrojom (teplotných strát,  expanzných oblúkov, kondenzácie) 

 k webinárom a inštalačným videám 

 možnosť zapájať sa do vernostných programov a získať zaujímavé benefity 

http://www.myhenco.com/


 

 

 

Opravná lisovacia spojka - typ 52P a 53PK 

 umožňuje opraviť potrubie bez komplikovaného merania 

 nahradí 2 spojky a medzikus potrubia  

 k dispozícii dimenzie 16mm až 63mm 

 vhodné na kúrenie aj pitnú vodu 

 

Lisovací prechod z plastohliníku na meď  – typ 36P 

 lisovací profil PEXc/AL/PEXc - typu TH (16mm-26mm)  

 lisovací profil na meď - univerzálny typu V, M a SA (12mm-28mm) 

 obsahuje podložku proti elektrolýze, vhodné na kúrenie aj pitnú vodu 

 

Rozdeľovač s ventilmi na vodu – novší model - typ VBS 

 výhodnejšia cena oproti staršej verzii 

 k dispozícii dimenzia 3/4“ alebo 1“  

 obsahuje O-krúžok, výber ovládania modrej alebo červenej farby 

 k dispozícii 2-4 okruhy, pripojenie okruhov na eurokonus 3/4“ 

 možnosť inštalácie horizontálne, vertikálne, ventilmi nahor aj nadol 

 vhodný na kúrenie, chladenie, kúpeľňové použitie 

 

Pripojenie WC splachovača – typ 44P a 45P  

 kompatibilné s väčšinou dostupných splachovačov:  Geberit, Viega, Ideal Standard,… 

 priame alebo kolenové prevedenie  

 lisovací profil TH 16mm x kónická prevlečná matica ½" 

 rýchle a jednoduché pripojenie, otočné o 360° 

 


