
Inteligentné monitorovanie Henco
Udržateľné, inteligentné a bezpečné



Prečo si zvoliť menej, ak sa môžete spoľahnúť 

na komplexné riešenie, vďaka ktorému 

je hospodárenie s vodou inteligentnejšie 

a bezpečnejšie?

 

S naším systémom na inteligentné monitorovanie môžete:

  presne sledovať a analyzovať spotrebu vody
  monitorovať tlak a teplotu vody v reálnom čase
  monitorovať teplotu okolia v širšom kontexte
  �odhaliť únik vody a okamžite zakročiť. V prípade úniku systém 

automaticky preruší prívod vody, aby sa zabránilo škodám.

Vitajte v budúcnosti riadenia 
vody. 

Pokročilý systém na inteligentné monitorovanie Henco ponúka úplnú kontrolu a prehľad o spotrebe vody a okolitom prostredí. 

Tento inovatívny systém optimalizuje efektívnosť, zabraňuje plytvaniu a chráni váš majetok, či už prevádzkujete domácnosť, podnik 

alebo inštitúciu.

Inteligentné 
monitorovanie, 
inteligentné úspory.



Parametre uzatváracieho ventilu

Uzatvárací ventil na inteligentné monitorovanie Henco zaznamenáva spotrebu vody, teplotu vody a tlak v reálnom čase a zisťuje 

jednak minimálny únik vody hodnoty 0,01 l/hodinu (napr. netesný kohútik), ako aj dlhšie pustený kohútik alebo veľký únik vody zo 

systému, čo vedie k okamžitému uzatvoreniu prívodu.

Keď je uzatvárací ventil na inteligentné monitorovanie Henco pripojený k jednému alebo viacerým detektorom na inteligentné 

monitorovanie Henco, systém sa okamžite uzavrie, ak detektor na inteligentné monitorovanie Henco fyzicky zistí vodu, prípadne 

ak existuje riziko poškodenia mrazom.

Všetky údaje sú k dispozícii v reálnom čase. Spustenie alarmu a prerušenie prívodu sa oznámi prostredníctvom mobilnej aplikácie 

alebo portálu v počítači.

Oblasť použitia Použitie v interiéri (nie je vodotesný)

Pripojenie Vonkajší závit G20 eurokonus (DN20)

Teplota okolia 5 °C až 30 °C

Teplota pri skladovaní -25 °C až 55 °C

Bezdrôtová Wi-Fi frekvencia 2,4 GHz, (802.11 b/g/n)

Teplota vody Studená a teplá voda (0,1 °C až 70 °C)

Tlak PN10

Maximálny tlak (15 min.) 16 barov

Prietok vody pri tlakovej strate 1 bar (Kvs) 4,6 m³/h

Maximálna priepustnosť 4 000 l/h

Počiatočný prietok 6 l/h

Detekcia mikroúnikov Pokles tlaku > 0,3 baru (cca 0,01 l/h)

Detekcia stredne veľkých únikov > 6 l/h počas najmenej 45 minút

Detekcia veľkých únikov > 1 500 l/h počas najmenej 90 sekúnd

Hmotnosť 720 g

Rozmery V: 85 mm, Š: 71 mm, D: 110 mm

Napájanie Sieťový adaptér 5 V DC 2 A, kábel micro-
USB (zástrčka EÚ), 1 m kábel

Priemerná spotreba energie ~ 6 kWh/rok (pri používaní siete Wi-Fi)

Štandardný interval prenosu 1 hodina (možno nastaviť častejšie)

Čas otvorenia/zatvorenia ventilu ~ 10 sekúnd

Presnosť merania prietoku Maximálne chybové rozpätie ± 3 %

Presnosť merania teploty vody Maximálne chybové rozpätie ± 2 %

Presnosť merania tlaku vody Maximálne chybové rozpätie ± 10 %
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Uzatvárací ventil
HSM-VALVE-0505

Tento inteligentný uzatvárací ventil je kľúčovým prvkom a mozgom systému. Vďaka precíznej 

ultrazvukovej technológii sa uzatvárací ventil na inteligentné monitorovanie môže pochváliť 

dizajnom s najmenšími rozmermi na trhu.

Systém na inteligentné monitorovanie Henco pozostáva z 3 aktívnych komponentov:

Katalógové označenie Výrobok

 HSM-VALVE-0505 Uzatvárací ventil na inteligentné monitorovanie Henco 2x eurokonus 3/4"

 HSM-DETECTOR Detektor na inteligentné monitorovanie Henco

 HSM-SENSOR Senzor na inteligentné monitorovanie Henco



Technické parametre detektora

Inteligentné monitorovanie Henco

Škody spôsobené vodou sú najčastejším typom poistnej udalosti v prípade škôd. Systém na inteligentné 

monitorovanie Henco je vždy dobrou investíciou, pokiaľ ide o zaistenie bezpečnosti.

Sledovaním spotreby vody môžete v priemere ušetriť až 
30 %* použitej vody. Výsledkom sú úspory vo výške 8 až 
16 % na spotrebe energie, čo otvára cestu k udržateľnosti 

a efektívnosti nákladov.

* Výskumný ústav priemyselnej ekonomiky               
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Aplikácia
Získajte v aplikácii upozornenia v reálnom čase:

  �získajte prehľad o spotrebe vody

  �znížte spotrebu vody stanovením cieľov

  �v prípade problémov okamžite získajte informácie zo systému, čo vám 

umožní predísť vážnym škodám.

Oblasť použitia Použitie v interiéri

Teplota pri skladovaní 5 °C až 55 °C

Teplota okolia -25 °C až 60 °C

Presnosť merania teploty ± 1,5 °C

Rozsah relatívnej vlhkosti 0 až 100 % RV (relatívna vlhkosť)

Presnosť merania relatívnej vlhkosti ± 5 %

Úroveň hlasitosti alarmu 85 dB

Pripojenie do siete Wi-Fi 2,4 GHz Wi-Fi, (802.11 b/g/n)

Interval ukladania údajov v cloude 30 min.

Štandardný interval prenosu 24 hodín alebo okamžite po spustení 

alarmu

Hmotnosť 80 g

Rozmery Priemer: 67 mm, výška 25 mm

Kábel pre senzor Henco Smart Monitoring 1 219 x 27 x 8 mm

Batéria Lítiová batéria CR123A

Záruka 2 roky
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Detektor
HSM-DETECTOR

Detektor na inteligentné monitorovanie Henco je malý a jeho nastavenie je veľmi jednoduché; pri 

kontakte s vodou spustí okamžitý alarm, spôsobí, že uzatvárací ventil na inteligentné monitorovanie 

Henco preruší prívod vody a odošle oznámenie do aplikácie. Vďaka obmedzeným rozmerom (priemer 67 

mm a výška 25 mm) sa zmestí pod umývačku riadu, práčku alebo iné spotrebiče náchylné na únik vody. 

Ak je výška stále problémom, môžete na začiatok použiť senzor na inteligentné monitorovanie Henco 

(HSM-SENSOR). Má výšku gombíkovej batérie a pripája sa k detektoru. Detektor sa môže používať aj ako 

samostatný výrobok. V takom prípade sa iba spustí samotný alarm, ak príde do kontaktu s vodou.


